
SUPRA SYN GEN2 5W30
Full Synthetic Engine Oil

Beschrijving Supra Syn GEN2 5W30 is een 100 % synthetisch smeermiddel, speciaal ontworpen
uit hoogwaardige basisoliën. Geschikt voor benzinemotoren met 
brandstofinjectie, ook met turbocompressor en meer kleppen per cilinder van 
Amerikaanse en Aziatische personenwagens, SUV’s en lichte bestelwagens.

Zij heeft volgende eigenschappen:
 Zeer goede wrijvings- en antislijtage eigenschappen
 Vermindert slib-afzetting
 Verbeterde koude start
 Uitstekende prestatie en grote vloeibaarheid bij lage temperaturen
 Lager brandstofverbruik en lagere CO2 emissie

Kwaliteitsniveau API
CHRYSLER
FORD
GM
ILSAC

SN/RC - SN Plus
MS 6395
WSS-M2C945-A - WSS-M2C946-A - WSS-M2C947-A
Dexos1TM Gen 2 
GF-5

Beschikbaar  in Kartons van 24x1 L, 12x2 L, 6x4 L en 6x5 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing Geschikt voor benzinemotoren met brandstofinjectie, ook met turbocompressor 
en meer kleppen per cilinder van Amerikaanse en Aziatische personenwagens, 
SUV’s en lichte bestelwagens.

Foto

Typische kenmerken

Gemiddelde analyse 
zonder verbintenis

Density 15°C
Viscosity cst  40°C
Viscosity cst  100°C 
Viscosity index
Pourpoint °C
CCS-viscosity -30°C
Sulphated Ash
Flashpoint COC °C

0.850
60.3
10.3
165
-47
5805
0.95
210
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