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SYN ECOLUBE FE SAE 0W30 
Full Synthetic - Fuel Economy 

 

 

Beschrijving 
 

Syn Ecolube FE is een vol-synthetische olie, gebaseerd op hooggekwalificeerde basisoliën.  

Deze olie werd speciaal ontwikkeld voor PSA EURO VI Blue HDi DW10F motoren met 

uitlaatgasnabehandeling en turbocompressor.  Zij kan eveneens aangewend worden in  

andere  OEM-personenwagens waar deze viscositeitsklasse en ACEA C2-prestaties  

gevraagd worden. 

Andere kenmerken: 

 Brandstofbesparing van meer dan 4 % tov een 5W40 olie 

 Houdt rekening met het gebruik van biobrandstoffen 

 Specifiek voor motoren uitgerust met stop-starttechnologie en e-HDI 

 Langere onderhouds- en olieverversingsintervallen 

 Uitstekende motorbescherming 

 Reductie van CO2-uitstoot 

 Prima dunvloeibaarheid bij lage temperaturen 

 Zeer hoge stabiliteit 

 

Kwaliteitsniveau ACEA 

API 

PSA 

BMW 

MB 

C2-12 

SN/CF 

Oil meeting specification B71 2312 

LL.4 

229.31 Level 

  

  

Beschikbaar in Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L. 

Vaten van 30, 60 en 208 L. 

 

Toepassing Deze olie werd speciaal ontwikkeld voor PSA EURO VI Blue HDi DW10F motoren met 

uitlaatgasnabehandeling en turbocompressor.  Langere verversingsintervallen kunnen  

worden gegarandeerd door een zeer hoge stabiliteit.  Zij kan eveneens aangewend  

worden in andere  OEM-personenwagens waar deze viscositeitsklasse en ACEA  

C2-prestaties gevraagd worden. 
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Typische kenmerken 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gemiddelde analyse zonder verbintenis 

 

Density 15°C 

Viscosity cst  40°C 

Viscosity cst  100°C 

Viscosity index 

Pourpoint °C 

Flashpoint COC °C 

0842 

52 

9.6 

172 

-49 

231 

     

 

 

 

 


